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Hochwertiges und leichtgängiges Markenschaltkabel für Druck (max.35kg) und 

Zugkraftübertragung (max.70kg) zwischen Schalthebel und Maschinenanlage. Alle 

Druck- und Zugkabel besitzen eine rostfreie Innenseele mit aufgewalzten 

Gewindeterminals, dazu stahlarmierte Nylonhülle mit patentiertem Innenachtkant für 

Leichtgängigkeit.  

Außendurchmesser 9mm  

Enddichtungen gegen Wasser und Staub  

Endschwenkbereich max. 8°  

Hub max.75mm  

kleinster Biegeradius 200mm  

zölliges Feingewinde UNF  

14187 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 1,52m  

14185 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 1,83m  

14184 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 2,13m  

10353 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 2,44m  

14186 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 2,74m  

10472 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 3,05m  

12818 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 3,35m  

10071 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 3,66m  

12785 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 3,96m  

19040 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 4,27m  

14006 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 4,57m  

12323 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 4,88m  

18861 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 5,18m  

18346 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 7,92m  

18349 Bedienzug für Gang-oder Gasschaltung länge: 8,53m 
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